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DR. WERNER ROHRS GMBH & CO. KG

FABRIK FUR STAHLVERFORMUNG

Leistungsbeschreibung Erstmuster Priifung

Definition:

Die Erstmuster Prifung wird an 5 Priiflingen durchgefiihrt, welche unter Serienbedingungen
produziert, respektive der Serienfertigung entnommen wurden.

Die Grundlage der Priifung bildet die von ROHRS zur Verfiigung gestellte Zeichnung.

Im Rahmen der Erstmuster Priifung werden alle auf dieser Zeichnung tolerierten Malie,
Funktionslangen und Krafte gemessen und in einem Werkszeugnis mit dem Titel ,Erstmuster-
Prifung” dokumentiert. Die Priifung gilt als Bestanden wenn alle gemessenen Werte den
Zeichnungsvorgaben entsprechen.

Die gepriften Bauteile werden dauerhaft gekennzeichnet und vom Rest der Lieferung separat
gehalten.

Die Erstmuster Prifung stellt innerhalb eines
Auftrags eine gesonderte Position dar, welche
zusammen mit der Serienbestellung fakturiert
und geliefert wird.

Lieferumfang:
Die Erstmuster Prifung beinhaltet:
e 1 Werkszeugnis mit dem Titel ,,Erstmuster-Prifung”
e 1 Zeichnung auf der alle gepriiften Merkmale mittels einer Ballon-Notiz gekennzeichnet
sind
e 5 dauerhaft gekennzeichnete und vom Rest der Lieferung separierte Priflinge

Preis:

Der VK-Preis fiir die Erstmuster Priifung ermittelt sich aus den Kosten fiir die Herstellung der 5 zu
prifenden Bauteile zuziiglich einer Pauschale fiir die Durchfiihrung und Dokumentation der
Prifung.

VKemp =5 X VKarikel + Pauschale

Die Pauschale betragt derzeit 350€. ST
Haus- und Lieferadresse: Tel.: +49-(0)8321/614-0 Komplementarin: Sparkasse Allgéu L 0
Dr. Werner Rohrs GmbH & Co. KG Fax: +49-(0)8321/614-139 Dr. Rohrs Gesellschaft mit SWIFT (BIC) BYLADEM1ALG ‘%b,
Oberstdorfer Str. 11-15 E-Mail: info@roehrs.de beschrankter Haftung IBAN DE15 7335 0000 0320 0043 69
DE-87527 Sonthofen Internet: www.roehrs.de Sitz: Sonthofen HypoVereinsbank Zertifiziert nach
USt.-ID-Nr.: DE 128 513 624 Geschaftsfuhrer: HR: Kempten HRB 1079 SWIFT (BIC) HYVEDEMM570 1SO 9001

HR: Kempten HRA 6315 Dr. Klaus-Philipp Koepff, Jurgen Horsthofer IBAN DE98 7332 2380 6660 1200 15 1SO 14001
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<
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Erstmuster-Priifung

Dr. Werner Rohrs GmbH & Co. KG

D-87519 Sonthofen Postfach 1562
Tel. 0049-(0)8321/614-0, Telefax 0049-(0)8321/614-139

Werkszeugnis-Werksbescheinigung
liber statische Priifung von
zylindrischen Schraubendruckfedern Mehrdraht

Auftrags Nr. : 18-1965 Prifmasch. : 07-026
Artikel Nr. : 3003956 Prifricht. . entlasten
Fed. Zchn. Nr.: F-23731a Prifplan - 100 %
Besteller o Prifmenge :5 Stk.
Bestell Nr. 2 ¢ Liefermenge :5 Stk.
Charge : FA19-00439
Zeichnungsvorgaben:
d : 0,86 mm Werkstoff : Erco 32 S
De @ ~ . 6,50 mm Hllse @' : 7,0 mm
Di @~ . 4,78 mm Dorn @<=: 45 mm
& R - 13,0 nt~ - 14,5
L1 : 544 mm F1 . 6,0 +1,5 N
L2 : 18,0 mm F2~ ;155 440 N
Lc<= :14,0. mm Fecx2,25~: 50,0 N
Prifvorgaben:
' Lo F1 F2 Lc
[mm] [N] [N] [mm]
min. ~ 78,0 6,0 15,5 ---
max. - 7,5 19,5 14,0
Priifwerte:
Lo F1 F2 Lcb R
Nr mm N N mm N/mm
max B 7,5 19,5 14,0 o
min ' 6,0 a 15.5 —
1 68,1 6,2 18,7 12,8 0,343
2 69,0 6,2 18,8 182 0,345
3 685 6,4 18,8 ) 13,0 0,341
B 4 679 6.3 189 | 13,0 0,347
5 68,9 6,1 19,0 . 12,9 0,354
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